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HRV
Unid. de Ventilação e Recuperação de Calor

Modelo HRV-D200(B) HRV-D300(B) HRV-D400(B) HRV-D500(B)

Alimentação V,Ph,Hz 230, 1 + N, 50Hz

Potência eléctrica absorvida (G4)           (Alta/Média/Baixa) W 70/45/25 100/55/35 110/70/40 150/95/50

Potência eléctrica absorvida (F7+M5)    (Alta/Média/Baixa) W 80/40/25 100/55/35 110/70/40 150/95/50

Eficiência de temperatura (G4)               (Alta/Média/Baixa) % 79.5/81.1/83.5 75.5/78.8/82.5 77.7/79/81.3 80.6/82.2/85.5

Eficiência entalpia (G4)                          (Alta/Média/Baixa) % 75/77.5/79.6 72.1/75/79.3 73.5/75.3/78 74/76.6/80.5

Eficiência de temperatura (F7+M5)        (Alta/Média/Baixa) % 81.8/85.4/87.5 80.4/81.8/83.5 79.2/81.1/83.3 77.2/79.4/82.5

Eficiência entalpia (F7+M5)                   (Alta/Média/Baixa) % 81.2/83.1/85.0 79.4/81.2/84 79.6/81.8/84.2 72.3/75.6/78.6

Pressão estática (G4)                                                Alta Pa 100 90 100 90

Caudal de ar m3/h 200 300 400 500

Nível sonoro                                         (Alto/Médio/Baixo) dB(A) 33/29.5/25.5 36.5/33.5/30 36.5/32/28 36/30.5/24.5

Dimensões net                                              (Comp.xLxA) mm 1.195x801x272 1.195x914x272 1.276x1.204x272 1.311x1.106x390

Dimensões embarque                                    (Comp.xLxA) mm 1.275x880x420 1.275x994x420 1.360x1.284x420 1.390x1.244x450

Peso net/bruto kg 53,6/63,5 59/75,5 71,5/91,5 74,4/98

Diâmetro de ligação de ar novo mm Ø144 Ø144 Ø198 Ø244

Limites de funcionamento  ºC -7° a 43° DB, HR 80% ou inferior

Modelo HRV-D800(B) HRV-D1000(B) HRV-D1500(B) HRV-D2000(B)

Alimentação V,Ph,Hz 230, 1 + N, 50Hz

Potência eléctrica absorvida (G4)           (Alta/Média/Baixa) W 320/170/80 380/210/100 680/320/200 950/500/230

Potência eléctrica absorvida (F7+M5)    (Alta/Média/Baixa) W 320/170/80 420/230/100 680/320/200 950/500/230

Eficiência de temperatura (G4)               (Alta/Média/Baixa) % 78.7/82.1/86.8 82.8/84/87.4 75.5/78.6/80.2 77.2/79.5/83.4

Eficiência entalpia (G4)                          (Alta/Média/Baixa) % 72.3/75.4/79 76/76/80.1 69.4/71.2/74.8 74.7/77/80.6

Eficiência de temperatura (F7+M5)        (Alta/Média/Baixa) % 74.9/77.1/80.8 75.4/78/81.4 83.8/84.6/86.2 78.8/80.5/83.4

Eficiência entalpia (F7+M5)                   (Alta/Média/Baixa) % 71.1/74.4/78 67.3/71.1/75 74.6/76.2/78.8 71.1/75/79.6

Pressão estática (G4)                                                 Alta Pa 140 160 180 200

Caudal de ar m3/h 800 1000 1500 2000

Nível sonoro                                         (Alto/Médio/Baixo) dB(A) 42/39/34 44/39/33.5 51.5/46.5/41.5 53/48.5/42.5

Dimensões net                                              (Comp.xLxA) mm 1.311x1.286x390 1.311x1.526x390 1.740x1.375x615 1.811x1.575x685

Dimensões embarque                                    (Comp.xLxA) mm 1.390x1.424x540 1.390x1.670x540 1.830x1.520x770 1.900x1.720x845

Peso net/bruto kg 80/104 90/112 181,5/213 208,5/245

Diâmetro de ligação de ar novo mm Ø244 Ø244 346x326 346x326

Limites de funcionamento  ºC -7° a 43° DB, HR 80% ou inferior

Notas:
1. Nas unidades dos modelos HRV-D300(B) a HRV-D1000(B) existem 3 velocidades de caudal de ar (alto, médio, baixo)
2. Os parâmetros da tabela acima foram medidos na velocidade mais elevada.


