
Unidades Exteriores Mini VRF

Design optimizado

O sistema Mini VRF DC Inverter da Midea é uma solução  
altamente eficiente para pequenos edifícios comerciais. 

A vasta gama de unidades interiores permite uma escolha 
entre diferentes modelos podendo ser ligados a uma só  
unidade exterior Mini VRF, permitindo a climatização  
individual de cada espaço.

De fácil instalação e controlo, o Mini VRF é um sistema  
flexível que se situa entre os sistemas VRF e Multi-split,  
sendo ideal para aplicações comerciais e residenciais.

Unidades Interiores
Unidades Interiores VRF V6

Ventilação
Unidades de Ventilação e Recuparação de Calor (HRV)

Kit UTA
Ligação a UTA’S

Sistemas de Controlo
Sistemas de Controlo inteligente

> Gama Ampla de Aplicações
> Elevada Eficiência
> Modelos Compactos
> Conectável até 9 Unidades Interiores
> Tecnologia Avançada de Nível Sonoro
> Tecnologia Zen Air
> Configurações Triplas
> Tecnologia Precisa de Controlo de Óleo
> PCB Arrefecida por Refrigerante
> Fácil Instalação e Manutenção
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Modelo MDV-V120W/DRN1 MDV-V140W/DRN1 MDV-V160W/DRN1 MDV-V180W/DRN1 MDV-V224W/DRN1

Alimentação V, Ph, Hz 400, 3 + N, 50 400, 3 + N, 50 400, 3 + N, 50 400, 3 + N, 50 400, 3 + N, 50

Capacidade nominal em arrefecimento Btu/h (kW) 41969 (12.3) 47770 (14.0) 52888 (15.5) 59712 (17.5) 76432 (22.4)

Potência eléctrica absorvida em arrefecimento kW 3.25 3.85 4.39 5.47 6.8

Capacidade nominal em aquecimento Btu/h (kW) 45040 (13.2) 52547 (15.4) 58006 (17.0) 64831 (19.0) 83597 (24.5)

Potência eléctrica absorvida em aquecimento kW 3.47 4.05 4.58 5.0 5.9

EER/COP W/W 3.78 / 3.80 3.64 / 3.80 3.53 / 3.71 3.20 / 3.80 3.29 / 4.15

Número de unidades interiores 6 6 7 7 11

Rácio capacidade unidades interiores/exteriores % 45% ~ 130% 45% ~ 130% 45% ~ 130% 45% ~ 130% 50% ~ 130%

Caudal de ar m3/h 6000 6000 6000 6800 10494

Nível pressão sonora dB(A) 57 57 57 59 59

Dimensões net                                                    (LxAxP) mm 900x1.327x400 900x1.327x400 900x1.327x400 900x1.327x400 1.120x1.558x528

Dimensões embarque                                          (LxAxP) mm 1.030x1.456x435 1.030x1.456x435 1.030x1.456x435 1.030x1.456x435 1.270x1.720x565

Peso net kg 95 95 102 107 146.5

Peso bruto kg 106 106 113 118 162.5

Carga de fluido refrigerante R410A de fábrica kg 3.3 3.9 3.9 4.5 6.2

Linha líquido mm (polg) Ø 9.52 (3/8") Ø 9.52 (3/8") Ø 9.52 (3/8") Ø 9.52 (3/8") Ø 9.52 (3/8")

Linha gás mm (polg) Ø 15.88 (5/8") Ø 15.88 (5/8") Ø 19.05 (3/4") Ø 19.05 (3/4") Ø 19.05 (3/4")

Comprimento desde 1ª deivador à un. mais afastada m 20 20 20 20 20

Comprimento máximo tubagem efectiva m 60 60 60 60 60

Comprimento máximo tubagem equivalente m 70 70 70 70 70

Comprimento máximo total tubagem m 100 100 100 100 120

Limites de funcionamento em arrefecimento °C  -15°C ~ 43°C  -15°C ~ 43°C  -15°C ~ 43°C  -15°C ~ 43°C  -15°C ~ 46°C

Limites de funcionamento em aquecimento °C  -15°C ~ 27°C  -15°C ~ 27°C  -15°C ~ 27°C  -15°C ~ 27°C  -15°C ~ 24°C

2. Os níveis de ruído apresentados reflectem as medições realizadas em câmara anecoica a 1m da unidade e 1,3m acima do chão.

3.  O diâmetro de tubagem refrigerante referida aplica-se a um comprimento total equivalente inferior a 90m.  
Para comprimentos superiores deverá consultar o manual técnico.

Interior Exterior Tupagem cobre equivalente

Arrefecimento 27°C DB, 19°C WB 35°C DB / 24°C WB 7,5m, desnível 0m

Aquecimento 20°C DB, 15°C WB 7°C DB / 6°C WB 7,5m, desnível 0m

Notas:
1. Condições nominais

Modelo MDV-V260W/DRN1 MDVT-V280W/DGN1 MDVT-V335W/DGN1 MDV-V400W/DRN1 MDV-V450W/DRN1

Alimentação V, Ph, Hz 400, 3 + N, 50 400, 3 + N, 50 400, 3 + N, 50 400, 3 + N, 50 400, 3 + N, 50

Capacidade nominal em arrefecimento Btu/h (kW) 88716 (26.0) 95600 (28.0) 114300 (33.5) 136486 (40.0) 153546 (45.0)

Potência eléctrica absorvida em arrefecimento kW 7.6 6.83 9.2 11.9 13.6

Capacidade nominal em aquecimento Btu/h (kW) 97246 (28.5) 107500 (31.5) 128000 (37.5) 153546 (45.0) 170607 (50.0)

Potência eléctrica absorvida em aquecimento kW 6.8 7.5 9.2 11.1 12.7

EER/COP W/W 3.42 / 4.19 4.10 / 5.20 3.64 / 4.20 3.35 / 4.05 3.32 / 3.93

Número de unidades interiores 12 16 20 14 15

Rácio de capacidade unidades interiores/exteriores % 50% ~ 130% 50% ~ 130% 50% ~ 130% 50% ~ 130% 50% ~ 130%

Caudal de ar m3/h 10494 11000 11300 16575 16575

Nível pressão sonora dB(A) 60 59 61 62 62

Dimensões net                                                    (LxAxP) mm 1.120x1.558x528 1.120x1.558x528 1.120x1.558x528 1.360x1.650x540 1.460x1.650x540

Dimensões embarque                                          (LxAxP) mm 1.270x1.720x565 1.270x1.720x565 1.270x1.720x565 1.450x1.785x560 1.550x1.785x560

Peso net kg 147 157 157 240 275

Peso bruto kg 163 173 173 260 290

Carga de fluido refrigerante R410A de fábrica kg 6.2 8 8 9 12

Linha líquido mm (polg) Ø 9.52 (3/8") Ø 9.52 (3/8") Ø 12.7 (1/2") Ø 12.7 (1/2") Ø 12.7 (1/2")

Linha gás mm (polg) Ø 22.2 (7/8") Ø 22.2 (7/8") Ø 25.4 (1") Ø 22.2 (7/8") Ø 25.4 (1")

Comprimento desde 1ª deivador à un. mais afastada m 20 40 40 40 40

Comprimento máximo tubagem efectiva m 60 100 100 100 100

Comprimento máximo tubagem equivalente m 70 110 110 120 120

Comprimento máximo total tubagem m 120 150 150 250 250

Limites de funcionamento em arrefecimento °C  -15°C ~ 46°C  -5°C ~ 54°C  -5°C ~ 54°C  -5°C ~ 48°C  -5°C ~ 48°C

Limites de funcionamento em aquecimento °C  -15°C ~ 24°C  -20°C ~ 24°C  -20°C ~ 24°C  -15°C ~ 24°C  -15°C ~ 24°C
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2. Os níveis de ruído apresentados reflectem as medições realizadas em câmara anecoica a 1m da unidade e 1,3m acima do chão.

3.  O diâmetro de tubagem refrigerante referida aplica-se a um comprimento total equivalente inferior a 90m.  
Para comprimentos superiores deverá consultar o manual técnico.

Interior Exterior Tupagem cobre equivalente

Arrefecimento 27°C DB, 19°C WB 35°C DB 5m, desnível 0m

Aquecimento 20°C DB, 15°C WB 7°C DB 5m, desnível 0m

Notas:
1. Condições nominais

Modelo MDV-V80W/DN1(C) MDV-V100W/DN1(C) MDV-V120W/DN1(C) MDV-V140W/DN1(C) MDV-V160W/DN1(C)

Alimentação V, Ph, Hz 230, 1 + N, 50 230, 1 + N, 50 230, 1 + N, 50 230, 1 + N, 50 230, 1 + N, 50

Capacidade nominal em arrefecimento Btu/h (kW)
24567 (5118~27297)                    

7.2 (1.5~8.0)
30709 (6824~34121)                      

9.0 (2.0-10.0)
41628 (12.2) 47770 (14.0) 52888 (15.5)

Potência eléctrica absorvida em arrefecimento kW 2.18 2.64 4.32 4.56 5.35

Capacidade nominal em aquecimento Btu/h (kW)
24567 (5459~30709)             

7.2 (1.6~9.0)
30709 (7165~40945)                  

9.0 (2.1-12.0)
47770 (14.0) 54594 (16.0) 61418 (18.0)

Potência eléctrica absorvida em aquecimento kW 1.82 2.12 3.17 4.08 5.71
Máxima capacidade nominal em aquecimento Btu/h (kW) -
EER/COP W/W 3.30 / 3.95 3.41 / 4.29 2.83 / 4.40 3.07 / 3.92 2.90 / 3.20
Número de unidades interiores 4 6 7 8 9
Rácio capacidade unidades interiores/exteriores % 50% ~ 130% 50% ~ 130% 50% ~ 130% 50% ~ 130% 50% ~ 130%
Caudal de ar m³/h 3700 5200 5000 5400 5200
Nível pressão sonora dB(A) 54 54 56 56 56
Dimensões net                                                   (LxAxP) mm 982x712x440 950x840x426 950x840x426 1.040x865x523 1.040x865x523
Dimensões embarque                                        (LxAxP) mm 1.048x810x485 1.025x950x510 1.025x950x510 1.120x980x560 1.120x980x560
Peso net kg 55 72.5 84 91.4 95.4
Peso bruto kg 59.5 82 93 101.4 105.4
Carga de fluido refrigerante R410A de fábrica kg 2.2 2.35 3.0 3.4 3.8
Linha líquido mm (polg) Ø 9.52 (3/8") Ø 9.52 (3/8") Ø 9.52 (3/8") Ø 9.52 (3/8") Ø 9.52 (3/8")
Linha gás mm (polg) Ø 15.88 (5/8") Ø 15.88 (5/8") Ø 15.88 (5/8") Ø 15.88 (5/8") Ø 19.05 (3/4")
Comprimento desde 1ª deivador à un. mais afastada m 20 20 20 20 20
Comprimento máximo tubagem efectiva m 35 45 45 60 60
Comprimento máximo tubagem equivalente m 40 50 50 70 70
Comprimento máximo total tubagem m 50 65 65 100 100
Limites de funcionamento em arrefecimento °C  -5°C ~ 55°C  -5°C ~ 55°C  -5°C ~ 55°C  -5°C ~ 55°C  -5°C ~ 55°C
Limites de funcionamento em aquecimento °C  -15°C ~ 27°C  -5°C ~ 27°C  -5°C ~ 27°C  -15°C ~ 27°C  -15°C ~ 27°C

Modelo MVi-V224WV2RN1(A) MVi-V260WV2RN1(A) MVi-V280WV2RN1(A) MVi-335WVZRN1(A)

Alimentação V, Ph, Hz 400, 3 + N, 50 400, 3 + N, 50 400, 3 + N, 50 400, 3 + N, 50
Capacidade nominal em arrefecimento Btu/h (kW) 76432 (22.4) 88716 (26.0) 97246 (28.5) 114300 (33.5)
Potência eléctrica absorvida em arrefecimento kW 6.83 9.63 12.28 14.38
Capacidade nominal em aquecimento Btu/h (kW) 76432 (22.4) 88716 (26.0) 97246 (28.5) 114300 (33.5)
Potência eléctrica absorvida em aquecimento kW 4.98 5.53 6.16 8.10
Máxima capacidade nominal em aquecimento Btu/h (kW) 85303 (25.0) 97246 (28.5) 107500 (31.5) 128000 (37.5)
EER/COP W/W 3.28 / 4.50 2.70 / 4.70 2.32 / 4.63 2.33 / 4.14
Número de unidades interiores 13 15 16 20
Rácio de capacidade unidades interiores/exteriores % 50% ~ 130% 50% ~ 130% 50% ~ 130% 50% ~ 130%
Caudal de ar m³/h 9000 10000 11000 11300
Nível pressão sonora dB(A) 58 59 60 61
Dimensões net                                                   (LxAxP) mm 1.120x1.558x528 1.120x1.558x528 1.120x1.558x528 1.120x1.558x528
Dimensões embarque                                        (LxAxP) mm 1.270x1.720x565 1.270x1.720x565 1.270x1.720x565 1.270x1.720x565
Peso net kg 143 144 144 157
Peso bruto kg 159 160 160 173
Carga de fluido refrigerante R410A de fábrica kg 6.5 6.5 6.5 8
Linha líquido mm (polg) Ø 9.52 (3/8") Ø 9.52 (3/8") Ø 9.52 (3/8") Ø 12.7 (1/2")
Linha gás mm (polg) Ø 19.05 (3/4") Ø 22.2 (7/8") Ø 22.2 (7/8") Ø 25.4 (1")
Comprimento desde 1ª deivador à un. mais afastada m 40 40 40 40
Comprimento máximo tubagem efectiva m 100 100 100 100
Comprimento máximo tubagem equivalente m 110 110 100 100
Comprimento máximo total tubagem m 150 150 150 150
Limites de funcionamento em arrefecimento °C  -5°C ~ 48°C  -5°C ~ 48°C  -5°C ~ 48°C  -5°C ~ 48°C
Limites de funcionamento em aquecimento °C  -20°C ~ 24°C  -20°C ~ 24°C  -20°C ~ 24°C  -20°C ~ 24°C




