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Os Chillers Aqua Mini adoptam uma estrutura unitária em que o módulo hidráulico está incorporado na unidade exterior. Estes 
Chillers são refrigerados a ar do tipo bomba de calor, não havendo necessidade de montagem de torres de arrefecimento para 
assegurar a condensação.  As capacidades do Aqua Mini variam de 5kW a 16kW, em que as gamas de temperatura da água  
permitem a utilização de Ventiloconvectores (Fan-coils).
Estas unidades são a solução ideal para aplicações residenciais ou comerciais que necessitem de água fria ou quente. São unidades  
compactas, equipadas com ventiladores axiais, de fácil instalação e manutenção. São amplamente utilizados para a climatização 
de escritórios, pequenos negócios, apartamentos, moradias, restaurantes, etc.
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Notas:
A capacidade nominal é baseada nas seguintes condições:
1. Ar exterior 35˚C; Saída/entrada de água 12˚C / 7˚C
2. Ar exterior 35˚C; Saída/entrada de água 23˚C / 18˚C
3. Ar interior 7˚C e 85% HR; Saída/entrada de água 40˚C / 45˚C 
4. Ar interior 7˚C e 85% HR; Saída/entrada de água 30˚C / 35˚C 
5. A 1m do ventilador (pressão sonora)
6. Os valores de pressão de funcionamento máximo / mínimo referem-se à activação dos pressostatos
7. Os valores acima foram testados de acordo com as normas EN14511:2013, EN14825:2013, EN50564:2011, EN12102:2011, (EU) No.:811:2013, (EU) No.:813:2013; OJ 2014/C 
207/02:2014

Modelo MGC-V5W/D2N1 MGC-V7W/D2N1 MGC-V10W/D2N1 MGC-V12W/D2N1

Alimentação V/Ph/Hz 230, 1 + N, 50

Arrefecimento1

Capacidade nominal kW 5.0 (1.9~5.8) 7.0 (2.1~7.8) 10.0 (2.9~10.5) 11.2 (3.1~12.0)

Potência eléctrica absorvida W 1550 2250 2950 3500

Amperagem trabalho A 6.8 9.9 13.0 15.4

EER W/W 3.23 3.11 3.39 3.20

Arrefecimento2

Capacidade nominal kW 5.6 8.0 10.6 12.2

Potência eléctrica absorvida W 1150 1850 2300 2650

EER W/W 4.87 4.32 4.24 4.60

SEER W/W 5.83 6.07 5.71 6.37

Aquecimento3

Capacidade nominal kW 6.2 (2.1~7.0) 8.0 (2.3~9.0) 11.0 (3.2~12.0) 12.3 (3.3~13.2)

Potência eléctrica absorvida W 1900 2500 3140 3780

Amperagem trabalho A 8.3 11.0 13.8 16.6

COP W/W 3.26 3.20 3.50 3.25

Aquecimento4

Capacidade nominal kW 6.2 8.6 11.5 13.0

Potência eléctrica absorvida W 1350 2100 2650 2920

COP W/W 4.60 4.10 4.34 4.45

SCOP W/W 3.55 3.46 3.34 3.46

Eficiência energética sazonal em aquecimento (DS) 138.9% 135.3% 130.7% 135.4%

Classe de eficiência energética sazonal em aquecimento A+ A+ A+ A+

Amperagem máxima A 11.4 13.7 25 19.1

Compressor Tipo Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo

Ventilador exterior
Tipo motor Motor DC Motor DC Motor DC Motor DC

Caudal de ar m3/h 5100 5100 7000 7000

Permutador calor Tipo Permutador de alhetas

Permutador de calor de água

Tipo Permutador de calor de placas

Volume de água L 0.53 0.53 0.7 0.78

Caudal de água m3/h 0.86 1.20 1.72 1.92

Queda pressão kPa 15 15 18 18

Bomba de água
Altura manométrica m  5.5 5.5 7.5 7.5

Volume de água L/min. 4 4 4 4

Volume do vaso de expansão L 2 2 3 3

Fluido refrigerante
Tipo R410A

Carga de gás de fábrica kg 2.5 2.5 2.8 2.8

Tipo válvula Válvula de expansão electrónica

Nível de ruido5 dB(A) 63 66 68 68

Nível pressão sonora dB(A) 58 58 59 59

Dimensões net        LxAxP mm 990x966x354 990x966x354 970x1.327x400 970x1.327x400

Dimensões embarque  LxAxP mm 1.120x1.100x435 1.120x1.100x435 1.082x1.456x435 1.082x1.456x435

Peso net/bruto kg 81 / 91 81 / 91 110 / 121 110 / 121

Pressão máxima / mínima entrada de água6 kPa 500 / 150

Ligações de tubagem Entrada / saída água pol. 1" 1" 1-1/4" 1-1/4"

Controlador Controlador electrónico, controlador por cabo (opcional)

Limites funcionamento 
Arrefecimento ˚C  -5~46  -5~46  -5~46  -5~46

Aquecimento ˚C  -15~27  -15~27  -15~27  -15~27

Limites temperatura saída água
Arrefecimento ˚C 4~20 4~20 4~20 4~20

Aquecimento ˚C 30~55 30~55 30~55 30~55
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Modelo MGC-V12W/D2RN1 MGC-V14W/D2RN1 MGC-V16W/D2RN1

Alimentação V/Ph/Hz 400, 3 + N, 50

Arrefecimento1

Capacidade nominal kW 11.2 (3.1~12.0) 12.5 (3.3~14.0) 14.5 (3.5~15.5)

Potência eléctrica absorvida W 3380 3900 4700

Amperagem trabalho A 5.5 6.4 7.7

EER W/W 3.31 3.20 3.10

Arrefecimento2

Capacidade nominal kW 12.2 14.2 15.6

Potência eléctrica absorvida W 2600 3100 3600

EER W/W 4.70 4.58 4.33

SEER W/W 6.18 6.69 6.78

Aquecimento3

Capacidade nominal kW 12.3 (3.3~13.2) 13.8 (3.5~15.4) 16.0 (3.7~17.0)

Potência eléctrica absorvida W 3720 4250 4850

Amperagem trabalho A 6.1 7.0 8.0

COP W/W 3.31 3.25 3.30

Aquecimento4

Capacidade nominal kW 13.0 15.1 16.5

Potência eléctrica absorvida W 2850 3350 3920

COP W/W 4.56 4.51 4.21

SCOP W/W 3.66 3.78 3.39

Eficiência energética sazonal em aquecimento (DS) 143.5% 148.3% 132.6%

Classe de eficiência energética sazonal em aquecimento A+ A+ A+

Amperagem máxima A 8.9 9.6 10.1

Compressor Tipo Rotativo Rotativo Rotativo

Ventilador exterior
Tipo motor Motor DC Motor DC Motor DC

Caudal de ar m3/h 7000 7000 7000

Permutador calor Tipo Permutador de alhetas

Permutador de calor de água

Tipo Permutador de calor de placas

Volume de água L 0.78 0.78 1.06

Caudal de água m3/h 1.92 2.15 2.49

Queda pressão kPa 18 18 19

Bomba de água
Altura manométrica m  7.5 7.5 7.5

Volume de água L/min. 4 4 4

Volume do vaso de expansão L 3 3 3

Fluido refrigerante
Tipo R410A

Carga de gás de fábrica kg 2.8 2.9 3.2

Tipo válvula Válvula de expansão electrónica

Nível de ruido5 dB(A) 68 70 72

Nível pressão sonora dB(A) 62 62 62

Dimensões net        LxAxP mm 970x1.327x400 970x1.327x400 970x1.327x400

Dimensões embarque  LxAxP mm 1.082x1.456x435 1.082x1.456x435 1.082x1.456x435

Peso net/bruto kg 110 / 121 111 / 122 111 / 122

Pressão máxima / mínima entrada de água6 kPa 500 / 150

Ligações de tubagem Entrada / saída água pol. 1-1/4" 1-1/4" 1-1/4"

Controlador Controlador electrónico, controlador por cabo (opcional)

Limites funcionamento 
Arrefecimento ˚C  -5~46  -5~46  -5~46

Aquecimento ˚C  -15~27  -15~27  -15~27

Limites temperatura saída água
Arrefecimento ˚C 4~20 4~20 4~20

Aquecimento ˚C 30~55 30~55 30~55

Notas:
A capacidade nominal é baseada nas seguintes condições:
1. Ar exterior 35˚C; Saída/entrada de água 12˚C / 7˚C
2. Ar exterior 35˚C; Saída/entrada de água 23˚C / 18˚C
3. Ar interior 7˚C e 85% HR; Saída/entrada de água 40˚C / 45˚C 
4. Ar interior 7˚C e 85% HR; Saída/entrada de água 30˚C / 35˚C 
5. A 1m do ventilador (pressão sonora)
6. Os valores de pressão de funcionamento máximo / mínimo referem-se à activação dos pressostatos
7. Os valores acima foram testados de acordo com as normas EN14511:2013, EN14825:2013, EN50564:2011, EN12102:2011, (EU) No.:811:2013, (EU) No.:813:2013; OJ 2014/C 
207/02:2014
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