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BACnet Gateway

Modelo

Número máximo de unidades (incluindo interiores e exteriores) 256

Número máximo de sistemas 32

Controlo

On / Off

Selecção de modo

Configuração de temperatura

Velocidade do ventilador  

Gestão de energia

Monitorização de unidades interiores

Temperatura ambiente

Código de erros

Código de alarmes

Monitorização de unidades exteriores

Modo de funcionamento

Temperatura ambiente exterior

Velocidade do ventilador

Frequência de operação do compressor

Temperatura de descarga

Pressão do sistema

Código de erros

Código de alarmes

Acesso LAN

Certificação BTL

Compatibilidade

Siemens APOGEE

Trane TRACER

Honeywell ALERTON

Schneider ANDOVER CONTINUUM

Johnson Control METASYS

Dimensões AxLxP                                                           mm 116x190x67

Alimentação 24V AC~50/60Hz

IMMP-BAC(A)

 Função standard
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Integração

Flexibilidade de Rede

O BACnet Gateway permite que os sistemas VRF Midea sejam monitorizados e controlados simultaneamente com outras  
tecnologias de gestão que usem o protocolo BACnet, tal como o controlo de acesso aos sistemas de detecção de incêndio e 
sistemas de iluminação.

O Gateway pode ser ligado directamente às portas XYE ou K1K2E das unidades exteriores principais.
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