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Controlador Centralizado

Modelo

Número máximo de unidades interiores 64 384

Número máximo de unidades exteriores 32 192

Número máximo de sistemas 8 48

Ecrã táctil  (6.2 pol.)  (10.1 pol.)

On / Off

Selecção de modo

Selecção de temperatura  (incrementos de 0.5°C)  (incrementos de 0.5°C)

Controlo do ventilador de 7 velocidades

Oscilação automática dos deflectores

Deflector de 5 posições

Indicação da temperatura ambiente

Configuração de feriados

Indicação em °C/°F 

Gestão de programas

Relógio

2 Níveis de permissões

Função de extensão horária -

Reconhecimento do modelo da unidade interior

Reconhecimento da unidade interior com capacidade 
superior a 16kW

Controlo HRV

Visualização esquemática -

Gestão de energia

Gestão de grupo

Código erros

Consulta de parâmetros do sistema

Saída USB 

Visualização de relatórios Relatório de erros Relatório de erros e registo de operação

Registo de operação -

Acesso LAN -

Idiomas Inglês, Francês, Espanhol, Português, Italiano, Alemão

Dimensões (LxAxP)                                                     (mm) 182x123x34 270x183x27

Alimentação 12V DC 24V AC

CCM-180A/BWS CCM-270B/WS

 Função standard; - Sem essa função
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Controlador Centralizado

Modelo

Número máximo de unidades interiores 64

Número máximo de sistemas 8

Ecrã táctil  - -

On / Off

Selecção de modo

Selecção de temperatura  (incrementos de 1°C)  (incrementos de 1°C)

Controlo do ventilador  (3 velocidades)  (3 velocidades)

Oscilação automática dos deflectores

Deflector de 5 posições - -

Indicação de temperatura ambiente

Configuração de feriados - -

Indicação em °C/°F

Gestão de programas Temporizador semanal

Relógio - -

2 Níveis de permissão - -

Função de extensão horária - -

Reconhecimento do modelo de unidade interior - -

Reconhecimento da unidade interior com capacidade 
superior a 16kW

Identifica como 2 ou 4 unidades (dependendo do modelo)

Controlo HRV

Visualização esquemática - -

Gestão de energia Modo / limite do controlo remoto

Gestão de grupo - -

Código erros

Consulta de parâmetros do sistema

Saída USB - -

Visualização de relatórios - -

Registo de operação - -

Acesso LAN - -

Idioma Inglês

Dimensões (LxAxP)                                           (mm) 179×119×74

Alimentação 198-242V AC (50/60Hz)

CCM30 MD-CCM09

 Função standard; - Sem essa função


