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Compressor DC Inverter

Permutador de Calor de Placas de 
Elevada Eficiência

O permutador de calor utiliza uma placa de metal para fazer 
a permuta de calor entre o fluido refrigerante e a água.
Os fluidos estão expostos a uma superfície maior porque 
se expandem sobre as placas e, assim, tanto a eficiência 
de permuta de calor, como a velocidade do permutador 
de calor são melhoradas. Os múltiplos dispositivos de 
protecção, incluindo a protecção de tensão, de corrente, 
de anti-congelação e do caudal de água asseguram um 
funcionamento seguro do sistema.

Compatível com Ventiloconvectores e 
Unidades de Tratamento de Ar

Temperaturas de Saída de Água

Ampla Gama de Temperaturas de 
Funcionamento

Ampla gama de temperaturas de saída de água, em 

modo de arrefecimento tão baixas como 0° C.

Gama de temperatura de funcionamento

Temperatura saída de água AQS

AQS

43°C-20°C

60°C30°C

Gama de temperatura de funcionamento

Temperatura saída de água AQS

AQS

43°C-20°C

60°C30°C

Modo Arrefecimento

Modo em Aquecimento

20°C0°C

54°C25°C

Os Chillers DC Inverter arrefecidos a ar estão em conformi-
dade com a directiva EU Eco Design (2009/125/FC) e têm 
classificação energética A+ em aquecimento sazonal.
Com um design compacto e excelente desempenho, operam 
em modo de arrefecimento com temperaturas até 43°C, e 
com temperaturas de saída tão baixas como 5°C.

• Elevada eficiência energética A++

• Solução global para aquecimento, arrefecimento e 
água quente sanitária (customização)

• Temperatura mínima de água de 0°C / necessário 
líquido anti-congelante

• Temperatura de água de 55°C com temperatura 
ambiente de -4°C

• Máxima temperatura de água de até 60˚  para o 
modo AQS (customização) 

• Combinação até 16 unidades exteriores controladas 
por um único controlador

• Possibilidade de controlo até 256 unidades através 
do Modbus

• Máxima capacidade de 2.240kW
• Módulo hidráulico (opção de customização) 
• Fácil instalação e manutenção

Consumo preciso com carga real

Temperatura máxima de água de 60°C para o 
modelo AQS (customização)

-10°C
Temperatura ambiente mínima de operação de 
-10°C em modo de arrefecimento

Baixo Potencial de Aquecimento Global (GWP)

Nova estrutura melhora
o desempenho em 
frequência média

Motor DC com magneto 
permanente avançado 
melhora o desempenho 

em frequência baixa

Mais compacto, peso
reduzido em 50%

Tubagem hidráulica Tubagem refrigerante
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Controlo Preciso do Caudal

Subarrefecimento do PHE (Permutador de Calor de Placas)

Controlo de Líquido em Arrefecimento (R32)

Compressor EVI DC 
(Injecção de Valor Melhorada)

Distribuição de líquido, patenteada pela Midea, de forma 

a maximizar o desempenho e minimizar o impacto de 

descongelação.  A válvula de expansão (EXV) de 500 

impulsos permite um ajuste preciso e estável do caudal 

de fluido refrigerante, possibilitando numa maior 

eficiência e fiabilidade.

O permutador de calor de placas como intercooler secundário aumenta o subarrefecimento do refrigerante e melhora a eficiência 
energética em 10%.

Aumenta a capacidade em aquecimento em condições de baixas temperaturas.

O compressor DC Inverter EVI opera em aquecimento de 
forma estável até -20°C, melhorando significativamente 
a capacidade em aquecimento.
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m+Δm Aumento da circulação de refrigerante

Capacidade de evaporação exterior melhoradaCompressor EVI

2ª Etapa

1ª Etapa

Válvula solenóide

Compressor

Permutador de água

Permutador de ar

Válvula de expansão
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Número de unidades: 16
Capacidade total: 2.240kW

140kW 140kW
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Descongelação normal

∆t

Tempo

t min

Descongelação inteligente

Tecnologia de Descongelação
Inteligente

O programa de descongelação inteligente calcula o tem-
po necessário de acordo com a exigência real do siste-
ma, evitando perdas de calor com descongelação desne-
cessária.  Através da utilização de uma válvula especial, 
a descongelação é efectuada em apenas quatro minutos.

2

Operação de arrefecimento

Flutuação da temperatura de saída de água

1

Temperatura

Inverter Não inverter

Tempo

Rápido Arrefecimento / Aquecimento

Design Modular

O compressor DC Inverter atinge rapidamente a 
capacidade total, disponibilizando arrefecimento ou 
aquecimento de forma mais rápida e com menores níveis 
de flutuação da temperatura durante a operação de 
arrefecimento/aquecimento.

O design modular é a solução ideal sempre que é 
necessária extensão de capacidade quando a carga do 
edifício varia de 75kW a 2.240kW. 
O design modular permite a ligação até 16 módulos (1 
unidade principal e 15 unidades secundárias).
Numa combinação cada um dos módulos pode operar 
como unidade principal ou como unidade secundária, 
dependendo da concepção e instalação do sistema.

Número de unidades: 16
Capacidade total: 2.240kW

140kW 140kW

Função “Backup”

Num sistema combinado, quando uma das unidades  
falha as outras permanecem em funcionamento para 
uma operação contínua.

Curva de Temperatura Ambiente

Através da função curva de temperatura ambiente, a tem-
peratura da água muda automaticamente se a temperatura 
exterior alterar. Quando a temperatura exterior aumenta/
baixa, a carga em aquecimento baixa/aumenta e a tempe-
ratura da água baixa/aumenta automaticamente.  Quando 
a temperatura exterior baixa/aumenta, a carga em arrefeci-
mento reduz/aumenta e a temperatura da água aumenta/
reduz automaticamente.

T4 
Configurada 1

T4 
Configurada 2

T1 
(normal)

T1 
Configurada

Temperatura de saída de água (°C)

Temperatura ambiente (°C)

ON/OFF

Arrefecimento/
Aquecimento

Alarme

Alarme remoto, controlo desligar / ligar, controlo 

arrefecimento / aquecimento.

Controlo

Poupança de Espaço e Fácil instalação

A unidade exterior ocupa uma área de apenas 1.92m2. 
Os modelos hidráulicos (customizados) trazem os 
componentes da bomba de água integrados na unidade, 
economizando custos e tempo de instalação.

2000mm 960mm

75kW

1770mm

2000mm 960mm

75kW

1770mm
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Protecção Anti-corrosão

Para condições extremas os componentes principais das unidades exteriores vêm equipados com o tratamento anti-corrosão 
altamente resistente, de forma a proteger as superfícies contra ambientes corrosivos, chuva ácida ou ar salino (instalações 
em regiões costeiras), de modo a prolongar a vida útil.  O tratamento anti-corrosão é garantido pela sujeição dos principais  
componentes e peças a testes de vapor salino, humidade, aquecimento e teste de envelhecimento à luz.

Motor de Ventilador

Produtos standard: 
72h de neutralidade ao vapor salino

Produtos altamente 
resistentes à corrosão: 
240h de neutralidade 
ao vapor salino

Folha de alumínio do permutador

Produtos standard:
200h de neutralidade ao vapor salino 

Produtos altamente resistentes à corrosão: 
1000h de neutralidade ao vapor salino 
140h de vapor ácido salino

Tubo de cobre do permutador

Produtos standard: 
24h de neutralidade ao vapor salino

Produtos altamente resistentes à corrosão: 
120h de neutralidade ao vapor salino

Caixa de controlo eléctrico

Produtos standard: 
96h de neutralidade ao vapor salino

Produtos altamente resistentes à corrosão: 
240h de neutralidade ao vapor salino

Parafusos/Porcas/Chumaceiras

Produtos standard: 
300h de neutralidade ao vapor salino

Produtos altamente resistentes à corrosão: 
720h de neutralidade ao vapor salino

Placa de metal pintada

Produtos standard: 
500h de neutralidade ao vapor salino 
1000h de teste de aquecimento e humidade 
500h de teste de envelhecimento ligeiro

Produtos altamente resistentes à corrosão: 
1000h de neutralidade ao vapor salino
2000h de teste de humidade e aquecimento
720h de teste de envelhecimento à luz

Controlo Remoto

Controlo táctil por cabo

Modelo KJRM-120H/BMWKO3-E

Funcionalidades principais

Teclas tácteis
Configuração de parâmetros e ecrã LCD

Função relógio 
Múltiplas temporizações

Função de memória em caso de falha de energia
Modbus

Configuração de endereços
Função paralela

Funções de alarme
Programação semanal
Função duplo set point

Número máximo de PCB ligados 16
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Os modelos 75/90/140kW 
permitem a ligação no máximo 
de 16 unidades.
O modelo 180kW só permite a 
ligação de 8 unidades

Utilizador Projecto Assistência

Três Níveis de Permissão

Três níveis de permissão asseguram aos utilizadores o 

controlo das funções da unidade, pelo que os técnicos ficam 

com o  acesso apropriado aos parâmetros de funcionamento.

Controlo de grupo até 16 unidades com um único 

controlador

A unidade principal pode ser ligada a um controlador para 

fazer as configurações e a outro para monitorização. 

No caso das unidades secundárias os controladores só podem 

ser utilizados para a monitorização.

Controlador por Cabo com Protocolo de Comunicação Modbus

Máximo 16 unidades

Modbus BMS

Ligação de Tubagem de Água

Fácil Instalação

Apenas é necessária a instalação de tubagem de água, não sendo necessária a instalação de tubagem refrigerante.  

O modelo de 30kW usa ligações de enroscar, enquanto que os modelos de 60/90kW utilizam ligações de encaixe.

Componentes integrados

Módulo Hidráulico Integrado 
(opcional / por customização)

Interruptor de
 Caudal / Fluxostato 

Controlador por Cabo

Válvula de PressãoPurgador de Ar 

Junta cega

Mudança para 
junta de flange

Ambos os lados permitem 
entrada / saída de tubagem 
hidráulica (por customização)
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Chillers Aqua Thermal

Modelo MC-SU75M-RN8L-B MC-SU90M-RN8L-B MC-SU140M-RN8L-B MC-SU180M-RN8L-B

Alimentação V/Ph/Hz 400, 3 + N, 50

Arrefecimento1

Capacidade nominal kW 69.7 82 129.5 163

Potência eléctrica absorvida kW 27.3 28.3 51.4 57.7

EER W/W 2.55 2.90 2.52 2.82

Aquecimento2

Capacidade nominal kW 75.4 90 138.6 181.2

Potência eléctrica absorvida kW 24.3 29 45.6 59.1

COP W/W 3.10 3.10 3.04 3.07

Bomba de água

Alimentação V/Ph/Hz 400, 3 + N, 50

Potência eléctrica absorvida kW 1.5 1.5 2.2 1.5

Amperagem de trabalho A 3.15 3.15 4.45 3.15

Caudal m³/h 10 10 22 10

Altura manométrica m 27.1 40.5 16.2 40.5

Quantidade 1 1 1 2

Vaso de expansão

Volume L 12 12 24 12*2

Pressão de pré-carga 0.15 0.15 0.15 0.15

Pressão de teste 1.0 1.0 1.0 1.0

Fluido refrigerante
Tipo R32

Carga de gás de fábrica kg 9 16 (11,5+4,5) 15,5 (11,5+4,5) 16 (5,5+10,5)*2

Nível pressão sonora dB(A) 69 65 74 72

Dimensões net        LxAxP mm 2.000x1.770x960 2.200x2.315x1.135 2.200x2.300x1.135 2.752x2.413x2.220

Dimensões embarque  LxAxP mm 2.085x1.890x1.030 2.250x2.445x1.180 2.250x2.425x1.180 2.810x2.446x2.245

Peso net/bruto kg 475 / 490 686 / 711 746 / 767 1.500 / 1.504

Ligações de tubagem Entrada / saída água pol. DN50 DN50 DN65 DN80

Limites de funcionamento 
Arrefecimento ˚C  - 10 ~ 48

Aquecimento ˚C  - 20 ~ 43

Limites temperatura saída água
Arrefecimento ˚C 0 ~ 20

Aquecimento ˚C 25 ~ 54


